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KS-6317 / KS-6315 / KS-6115      

 
Vhodná pro TOP restaurace a modernì vybavené  provozovny.
Provedení s odporovým 15” a 17” nebo infraèerveným 15” dotykovým displejem. 
Excelentní design, široká nabídka integrovaných periferií, vèetnì  UPS.
Odolnost pokladny proti polití umožòuje snadné èištì ní. 
Konstrukce pokladny poskytuje i možnost zavì šení na stì nu.
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Speci? kace KS-6317 KS-6315 / KS-6315i KS-6115 KV-2000 / KV-2000H

Max. rozlišení LCD monitoru 1280x1024 podpora dual view

Jas 250 nits 250 nits

Zvukové pøipojení- repro Zabudovány, 1 x micro port

Procesor AMD LX 700

Ovládání dotyku USB Iface

Typ dotyku Rezistivní

Velikost displeje 17” TFT 15” TFT 15” TFT

Pamì• 256MB, DDR SDRAM SO-DIMMx1 
            (rozšíøitelná na 1GB)

128 MB, DDR 
(rozšíøitelná na 1GB)

Paralelní port 1x, SPP/EPP/ECP

Sériový port 2 x RS232 port - s možností napájení DC +5V 2

CR Port                                - PCI port pro WiFi 
     modul- jako doplnìk

USB Port 4 + 1 port pro SD-400 4 (USB 2.0)

Video pamì• 8-32 MB 8-254 MB 8-254MB

KB port a port myši 1xPS/2 pro KB 1xPS/2 pro KB; 1xPS/2 pro myš

LAN port 10/100 MHZ až 1Gbps 10/100 MHz base ethernet, 
možnost upgradu na 1 Gbps 10/100 MHz base Ethernet

HDD 2,5” nebo 3,5” 40 GB nebo CF card 2,5” 40 GB

CF port doplnìk možnost až 512 MB

Interní zdroj Ano 
(možnost dodat baterii)

Úhel nastavení monitoru Od 15° do 72,5°

Možnost montáže na stùl nebo na zeï

Barva èerná èerná

dotykové funkce podobnì  jako levé/pravé tlaèítko myši (jen pro Windows), dvojitý klik a drag and drop

Jas- regulace HW VR nebo SW 

Zdroj 12 VDC adaptér, 80 W

Skladovací podmínky -20 až +60°C; vlhkost 10 až 80 %.

Provozní podmínky 0 - 35°C; vlhkost 20 až 80 %

Vhodné operaèní systémy Win NT/2000/WEPOS/XP Pro/Linux

Ochranné známky UL/VDE, FCC, CE (IEC610000-4-2 class A)

Rozmì ry
378 mm (šíøka) x 282 mm 
(délka) x 258 až 358 mm

(výška)

200 mm (šíøka) x 208 mm 
   (délka) a výška 53 mm 

Hmotnosti 11,5 / 12,9 kg 8,7 / 9,2 kg 9,7 kg 3,1 kg

Bezventilátorová pokladna nízkonapì•ová pro zcela tiché prostøedí.

CR-2000      

 
Šíøka zásuvky 482 mm. 
EUROzásuvka 6 druhù bankovek / 8 druhù mincí .
Pøipojení pøes tiskárnu / Rs232 / USB. 
Volba barvy èerná / slonová kost .

Pokladní zásuvka typu FLIP-TOP .

ISIS, sp o l . s r . o .
Terronská 49
160 00 Praha 6
tel.: 224 318 264, 265
fax: 224 318 264
e-mail: isis@isis.cz

686 01 Uherské Hradištì
tel.: 572 540 225
fax: 572 540 225
e-mail:obchod@posiflexcz.com

Ing. Ondøej Bouzek - POSFIS  
Žerotínova 300

Èerné provedení.

KV-2000 / KV-2000H      

 
Vhodná pro DVR, KVS, stánkový prodej a prùmyslovou automatizaci .
Pro bezhluèné provozy a provozy s dlouhou životností.  
Široký výbìr vstupù a výstupù , 2 COM porty s DC napìtím pr o prùmyslové aplikace .
Kompaktní a robustní skøíò odolná proti mastnotì, vlhkosti.  
Extra spolehlivost a bezpeènost provozu .

Kompaktní bezventilátorový POS minicase, ultranízkonapì•ový.

Volba pøenosové technologie 10/100 Ethernet nebo Wi-Fi Wireless.

BB-2000

 
Urèená pro systémy s KV-2000 / KV-2000H.
Speciální membránová klávesnice pro kuchyòské systémy, odolná proti polití.

Intel Celeron M 1.0 Ghz / M 1.5 Ghz / Pentium M 1.8 GHz

1024x768 podpora dual view 1024x768 podpora zrcadla

Rezistivní Rezistivní nebo IR optický

378 mm (šíøka) x 282 mm 
(délka) x 267 až 357 mm

(výška)

410 mm (šíøka) x 282 mm 
(délka) x 284 až 399 mm

(výška)

12 VDC adaptér, 42 W

AMD LX 700

1 x MIC / 1 x REPRO

na stùl nebo na zeï

12 VDC
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